
НПО «Орбита» 
ООО «ТехноПроект», ОГРН 1107847269298 

ИНН 7801526729, КПП 780101001 
 199106, Санкт-Петербург, 24-линия В.О., дом 3-7 

Телефон +7 (812) 677-82-05 
info@orbit-a.com, http://orbit-a.com 

 
 

Установка для автоматической перемотки на катушку Orbita MP400B  

 

Установка настольного типа Orbita MP400B предназначена для перемотки проводов и 
кабелей с бухты или складской катушки на катушку перед передачей материалов в производство. 
Одновременно с перемоткой осуществляется измерение длины материала. Датчик натяжения 
предотвращает обрыв провода в результате его чрезмерного натяжения.  
 
Особенности 

Возможность задания требуемой длины провода 
Возможность регулировки скорости вращения 
Наличие обратного хода 
Возможность остановки по заданной длине 
Синхронный раскладчик проводов (обеспечение равномерной намотки проводов с заданным 
шагом) 
Комплект оснастки для бухт малого диаметра 
 
 
Технические характеристики: 

Максимальный диаметр отдающей бухты - 400мм 
Максимальная высота отдающей бухты - 300мм 
Максимальный диаметр принимающей катушки - 310мм 
Максимальная высота принимающей катушки - 310мм 
Сечение перематываемых проводов - 0,04 – 6,0 мм2 
Перематываемые материалы: кабель, провод, проволока, трубка; 
Максимальная масса бухты провода - 15 кг 
Габаритные размеры - 1500х610х600 мм 
Масса - 110кг 
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